L 3.60 L
T T
1L 1.10t - 1L '2'550 1|,b0.l+0 1L L 060 | 0.40 | 250 L 040 | 1L 1b3.86 {, 4.00 1L
asseersiroo riyjbaan erm m M i
P ' ! talud Tberm! rijpaan Tbern’ P ro f | EI 5 L 2.00 [ 030 | 067 | 1.00 Lo g L 072 1.00 L 2.00 L
T T T T T T T T T T
paal voorzien !
van reflectoren AS | hoeklijn 100x160x10mm
Profiel 1 draadeind M12 ! 160 160 RVS

draadeind M12 draadeind M12

Profiel &

| !
i ws -2,25 !
o |
-l = = !
1 I
|
3xplanken van hardhout
vegetatieplank, 200x30mm aan een paaltje 70x70mm o ]
gewapend beton, minimale dikte 250mm —
nieuwe beschoeiing nieuwe beschoeiing bestaande ondergrond —
tstracé
nutstrace | stootplaat 2000x1000x150mm
. ; — kvloer, puin dikte 250mm
gewapend beton, minimale dikte 250mm — -, ) p wer P
gewapend beton, minimale dikte 250mm — — nufstrace
uitvullen puin, indien nodig — ol N i | bestande onderarond —— opvullen met zand tot bestaande ondergrond '
klei — uiTveTien puin. indien nodlg = ’ L bestaande ondergrond —— BSS, KF, in elleboogverband
D g g klei — —— straaflaag, brekerzand, dikte 50mm
estaande ondergrond —
‘_ g bestaande ondergrond — —— menggranulaat 0/315, dikte 250mm
duiker PE @ 1000mm (inw) —— zand in zandbed, dikte 500mm
uiker mm (inw) —
duiker, PE @ 1000mm (inw) — ' L bestaande ondergrond
gewapend beton, minimale dikte 250mm —
werkvloer, puin dikte 250mm —
opvullen met zand tot bestaande ondergrond —
bestaande ondergrond —
rijbaan 353 450 360 3.00
. | 250 | 2.00 | t t t t t t
Profiel 2 1 1 1
v
hoeklijn 100x160x20mm 160 162 | 160 i
| 178 ' , — . 177 | '
i e S A : o ST Profiel 7 | Legenda
-2,16 1117 ———— e B ————— ||| | p—— |
H” ws -2,25 ws -2,25 HH ws -2,25 ; ! bestaand veld
i y y y . ) estaande maaive
draadeind M12 | = = = balk 100x200x1300mm duiker, PE ¢1000mm (inw)
-1 | ‘ balk 100x200x1300mm d dbed
- - - . - - . - e //ﬂ wi . zand voor zandbe
d9__ 1 4 4 __ _ 4 __ H __ _4 1 __ -4 __ __ _=H __ _Hr— __ I __ __ _E lank 30x200 r— lank 30x200
| il it plan x200mm : = plan x200mm e menggranulaat
H TN, . . < B
I
: | kesp 100x200x1200mm kesp 100x200x1200mm gewapend befon, minimale dikte 250mm
gewapend beton, minimale dikte 250mm — P r 0f|El 6 !
uitvullen puin, indien nodig — ! houten paal 200mm, L+8m )
! ' —— stootplaat 2000x1000x150mm | | houten paal $200mm, L+8m dennehout FSC tot op vaste ondergrond aanvullen klei
ctannde ong kled' ] L nutstracé ™__dennehout FSC tot op vaste ondergrond I
estaande ondergrond — L bestaande ondergrond H'H 1.25 H.m 125 H'H'{ 125 1.25 H.m 1.25 125 1.25 HH'H 1.25 125 | 125 H‘H’ -H.m 200 H-HH 200 H-H+ s nutstracé
| - klei gewapend beton, minimale dikte 250mm — houten paal $200mm, L+8m ‘l —— gewapend beton, minimale dikte 250mm
houten damwand —— duiker, PE @ 1000mm (inw) duiker, PE ® 1000mm (inw) — dennehout FSC tot op vaste ondergrond houten damwand — bestaande ondergrond S
— bestaande ondergrond bestaande ondergrond —
erf grens
L 5.50 L
1 1
L 3.00 L 2.50 L 0.40 |
1 1 - 1 1 1" i 1" 0.40 1" ..2'50 1" 0.40 1" Gebouwlocatie en afmetingen ter indicatie, maten kunnen afwijken 0 05 10 15 2 0m
P r Ofiel 3 passeerstrook rijbaan berm falud Tberm rijbaan berm L 047 | 040 | 250 L 0.40 | Maten in meters, tenzj anders vermeld . ' ‘ ‘ .
Ttalud Therm? rijpaan Therm1 Peilmaten in mefers t.o.v. NAP., tenzij anders vermeld
paal voorzien ’IL 0.96 ’IL 0.40 ’IL 250 ’IL 0.40 ’IL Materialen in mm, tenzij anders vermeld
van reflectoren talud berm rijpaan berm AS Diameters in mm, tenzij anders vermeld
. Rembrandtlaan 650
draadeind M12 draadeind M12 3362 AW Sliedrecht
| AS Telefoon: +31 184 677500
! i draadeind M12 | Email: algemeen@adcim.nl
' i draadeind M12 . ws =225 .
l\yr — me . i | bestaande hek P r 0 f I e l 9 P f I l 1 O ws -2,25 ! Project \
| — | Profiel 8 , estaande hekwe rorie Reconsfructie Oudeweg Conce 1-
! | ws-2,25 -2,25 " p
| ro Ie | 3xplanken van hardhout | fe REEUWUk
aan een paalfje 70x70mm
3xplanken van hardhout Opdracht .
vegetatieplank, 200x30mm asn cen pasitie 70x70mn ST Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
3xplanken van hardhout nutstracé
; i aan een paaltje 70x70mm . ; Onderdeel . .
nieuwe beschoeiing pestl nieuwe beschoeiing Situatie te maken werk
- nutstracé nieuwe beschoeiing | Profielen
gewapend beton, minimale dikte 250mm — — besfaande ondergrond gewapend beton, minimale dikte 250mm — — nutstracé Rev. Wijziging Dat. Get. Acc. Projectnummer Tekeningnummer  Formaat
uitvullen puin, indien nodig — ; in indi iq | L - )
P g _ , uitvullen puin, indien nodig bestaande ondergrond gewapend befon, minimale dikte 250mm — [A_ |Opmerkingen verwerkt [15-09-2022  [MP_ |AdK  |20220151 140 | AZ+1050mm
klej — gewapend beton, minimale dikte 250mm — Klei —| sitvullen puin, indien nodig —
bestaande ondergrond — uitvullen puin, indien nodig — bestaande ondergrond — | ! e B |Profiel 6 en 7 toegevoegd 106-12-2022  |MP |AdK Besteknummer Bijlagenummer Schaal
ei — ] j
klei — bestaande ondergrond — |C | Profiel 8 en 9 + nutstracé |13-12-2022 |MP |AdK | XX = 1 1:50
bestaande ondergrond — D (Diverse opmerkingen verwerkt 106-02-2023  |MP | AdK Get. Gez. Acc. Datum Bestandsnaam
| (E_ |Diverse opmerkingen verwerkt 128-02-2023 |MP |AdK |MP  |AdK |AdK  |26-07-2022 120220151-C40.dwg




